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KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 
 
 
 
 
 
 

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää seuraavat vaatimukset: (CLP) Asetus (EY 1272/2008) 
 

Päiväys 9.11.2017 Versio 1  

 

 
 

1.1 Tuotetunniste   
 

Tuotekoodi 35580 
Tuotteen nimi COPPER SPRAY-A-GASKET  9 OZ 

 
Sisältää nestekaasua, liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen 

 
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella   

 

Käyttötarkoitus Syttyvä aerosoli, tiivistysaine 
 

Käytöt, joita ei suositella Tietoja ei saatavissa 
 

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot   
SEAB Finland Oy 
Iskoskuja 3 
01600 VANTAA 
Puh. +358 (0)10 423 1520 
www.seab.fi 
Sähköposti: myynti@seab.fi 
Y-Tunnus: 1818329-8 

1.4. Hätäpuhelinnumero   

 
 

 
 

 
 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus   
Asetus (EY) N:o 1272/2008 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Kategoria 2 - (H319) 
Karsinogeenisuus (syöpää aiheuttavat vaikutukset) Kategoria 2 - (H351) 
Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) Kategoria 3 - (H336) 
Välitön myrkyllisyys vesieliöille Kategoria 2 - (H401) 
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Kategoria 2 - (H411) 
Aerosolit Kategoria 1 - (H222) 

 

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus 
R-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16 

 

 
2.2. Merkinnät   
Sisältää nestekaasua, liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen 

Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 

Hätänumero 112, yleinen hätänumero. (09) 47:1977 tai (09) 4711 (keskus), : Myrkytystietokeskus/HUS. 

Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI 
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Huomiosana 
Vaara 

 
Vaaralausekkeet 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää 
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia 
H222 - Erittäin helposti syttyvä aerosoli 
H229 - Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa 

 
Turvalausekkeet - EU (§28, 1272/2008) 
P201 - Lue erityisohjeet ennen käyttöä 
P280 – Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta. 
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty 
P211 - Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen 
P251 - Painesäiliö: Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä 
P308 + P313 - Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin 
P273 - Vältettävä päästämistä ympäristöön 

  Vain ammattikäyttöön.   

  Muut varotoimenpiteet 

  P202 - Lue varoitukset huolellisesti ennen käsittelyä  
P261 - Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä 
P281 - Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia 
P270 - Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä 
P264 - Pese kasvot, kädet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, 
jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista 
P337 + P313 - Jos silmä-ärsytys jatkuu: Hakeudu lääkäriin 
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo 
hengittää 
P312 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia 
P391 - Valumat on kerättävä 
P405 - Varastoi lukitussa tilassa 
P410 + P412 - Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille 
Muut tiedot 
• Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0.1 
painoprosenttia 1,3-butadieenia (EINECS-nro 203-450-8). Kun ainetta ei ole luokiteltu syöpää aiheuttavaksi tai perimää 
vaurioittavaksi, olisi kuitenkin sovellettava vähintään S-lausekkeita (2-)9-16 (taulukko 3.2). Tämä huomautus koskee ainoastaan 
tiettyjä 3 osassa mainittuja öljystä johdettuja monimutkaisia aineita 
• Ainetta ei tarvitse luokitella syöpää aiheuttavaksi tai perimää vaurioittavaksi, jos voidaan osoittaa, että aine sisältää alle 0,1 
painoprosenttia bentseeniä (EINECS-nro 200-753-7). 

 

 

Seokset   

Kemiallinen 
nimi 

EY-nro CAS-nro Paino-% Asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] 

mukainen luokitus 

REACH Registration 
Number 

nestekaasua 270-705-8 68476-86-8 30-60 Muta. 1B (H340) 
Carc. 1A (H350) 

Flam. Gas 1 (H220) 
Press. Gas 

Tietoja ei saatavissa 

asetoni 200-662-2 67-64-1 15-40 Eye Irrit. 2 (H319) 
(EUH066) 

STOT SE 3 (H336) 

Tietoja ei saatavissa 

Kohta 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA 
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    Flam. Liq. 2 (H225)  
dikloorimetaani 200-838-9 75-09-2 15-40 Carc. 2 (H351) Tietoja ei saatavissa 
etyyliasetaatti 205-500-4 141-78-6 <10 Eye Irrit. 2 (H319) 

(EUH066) 
STOT SE 3 (H336) 
Flam. Liq. 2 (H225) 

Tietoja ei saatavissa 

liuotinbensiini 
(maaöljy), kevyt 

alifaattinen 

265-192-2 64742-89-8 <5 Muta. 1B (H340) 
Carc. 1B (H350) 

Asp. Tox. 1 (H304) 
Note P 

Tietoja ei saatavissa 

kupari 231-159-6 7440-50-8 <2 Eye Irrit. 2 (H319) 
Aquatic Acute 1 (H400) 

Aquatic Chronic 1 
(H410) 

Tietoja ei saatavissa 

 

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16   

 
 

 
 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus   
 

Yleisiä ohjeita Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. 

 
Hengitys JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä 

lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. 

 

Ihokosketus JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. 
Huuhdo/suihkuta iho vedellä. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. Mikäli 
ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. 

 
Roiskeet silmiin JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. 

Poista piilolinssit, _edical voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Jos silmä-ärsytys jatkuu: 
Hakeudu lääkäriin. 

 
Nieleminen JOS KEMIKAALIA ON NIELTY. EI saa oksennuttaa. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan 

antaa mitään suun kautta. Otettava yhteyttä lääkäriin. 
 

Itsesuojaus ensiavussa Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he 
varautuvat suojaamaan itsensä. 

 

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet   
 

Oireet Lisätietoja on kohdassa 2 
 

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet   
 

Huomautus lääkäreille Pidä potilas lämpimänä ja hiljaisessa paikassa. 

 
 
 

 
5.1. Sammutusaineet   

 

Sopivat sammutusaineet 
Hiilidioksidi (CO2). Vaahto. Jauhe. 

 
Sopimattomat sammutusaineet 
Älä käytä suuritehoista paloruiskua, koska se voi hajottaa ja levittää tulipaloa 

 

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat   
 

Erittäin helposti syttyvä aerosoli. Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa. Höyryt saattavat muodostaa räjähtävän seoksen ilman 
kanssa. Lämmittäminen aiheuttaa paineen nousua ja puhkeamisvaaran. 

Kohta 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET 

Kohta 4: ENSIAPUTOIMENPITEET 
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5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet   
 

Käytettävä paineilmalaitetta ja suojapukua. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. 

 

 
 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa   
 

Henkilökohtaiset suojatoimet 
POISTETTAVA kaikki sytytyslähteet (ei tupakointia, liekkejä tai kipinöitä lähietäisyydellä). Varottava aineen joutumista iholle, silmiin 
tai vaatteisiin. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Pese huolellisesti käytön jälkeen. Käytä 
vaadittuja henkilönsuojaimia. 

 

Tuuleta alue. 

 
Pelastushenkilökunta 
Käytä kohdassa 8 suositeltuja henkilönsuojaimia. 

 

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet   
 

Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön. 
 

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet   
 

Suojausmenetelmät Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin. 
 

Puhdistusohjeet Poista kaikki sytytyslähteet, jos sen voi tehdä turvallisesti. Huolehdittava riittävästä 
ilmanvaihdosta. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Lakaistava talteen ja lapioitava 
sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. 

 

6.4. Viittaukset muihin kohtiin   
 

Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13. 
 

 
 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet   
 

Turvallisen käsittelyn ohjeet 
Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Vältettävä höyryjen tai sumujen hengittämistä. Varottava  
aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Pese huolellisesti käytön jälkeen. Pese saastunut vaatetus ennen uudelleenkäyttöä. 
Suojaa lämmöltä, kipinöiltä ja muilta sytytyslähteiltä (esim. merkkivalot, sähkömoottorit ja staattinen sähkö). Sisältö on paineistettu. 
Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Säiliöitä ei saa puhkaista tai polttaa. 

 
Yleiset hygieniaa koskevat toimintatavat 
Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisu ja pese kaikki saastunut vaatetus ennen 
uudelleenkäyttöä. Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen. 

 

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet   
 

Varastointiolosuhteet 
Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C/122 °F lämpötiloille. Varastoi lukitussa tilassa. 

 
Yhteensopimattomat materiaalit 
Voimakkaat hapettimet, Emäs 

 

7.3. Erityinen loppukäyttö   
 

Erityiset käytöt 
Auton tiivistysaine. 

Kohta 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI 

Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 
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Riskinhallintamenetelmät (RMM) 
Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen. 

 

 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat   
 

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Ranska Espanja Saksa 

asetoni 
67-64-1 

TWA 500 ppm 
TWA 1210 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

STEL: 1500 ppm 
STEL: 3620 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

STEL: 1000 ppm 
STEL: 2420 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1200 mg/m3 

dikloorimetaani 
75-09-2 

- TWA: 100 ppm 
TWA: 350 mg/m3 

STEL: 300 ppm 
STEL: 1060 mg/m3 

Sk* 

TWA: 50 ppm 
TWA: 178 mg/m3 

STEL: 100 ppm 
STEL: 356 mg/m3 

* 

TWA: 50 ppm 
TWA: 177 mg/m3 

TWA: 50 ppm 
TWA: 180 mg/m3 

H* 

etyyliasetaatti 
141-78-6 

- TWA: 200 ppm 
STEL: 400 ppm 

TWA: 400 ppm 
TWA: 1400 mg/m3 

TWA: 400 ppm 
TWA: 1460 mg/m3 

TWA: 400 ppm 
TWA: 1500 mg/m3 

kupari 
7440-50-8 

- TWA: 1 mg/m3 

TWA: 0.2 mg/m3 

STEL: 0.6 mg/m3 

STEL: 2 mg/m3 

TWA: 0.2 mg/m3 

TWA: 1 mg/m3 

STEL: 2 mg/m3 

TWA: 0.2 mg/m3 

TWA: 1 mg/m3 
- 

Kemiallinen nimi Italia Portugali Alankomaat Suomi Tanska 
asetoni 
67-64-1 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

STEL: 750 ppm 

TWA: 1210 mg/m3 

STEL: 2420 mg/m3 
TWA: 500 ppm 

TWA: 1200 mg/m3 

STEL: 630 ppm 
STEL: 1500 mg/m3 

TWA: 250 ppm 
TWA: 600 mg/m3 

dikloorimetaani 
75-09-2 

- TWA: 50 ppm - TWA: 100 ppm 
TWA: 350 mg/m3 

STEL: 250 ppm 
STEL: 880 mg/m3 

TWA: 35 ppm 
TWA: 122 mg/m3 

H* 

etyyliasetaatti 
141-78-6 

- TWA: 400 ppm - TWA: 200 ppm 
TWA: 730 mg/m3 

STEL: 400 ppm 
STEL: 1470 mg/m3 

TWA: 150 ppm 
TWA: 540 mg/m3 

kupari 
7440-50-8 

- TWA: 0.2 mg/m3 

TWA: 1 mg/m3 
TWA: 0.1 mg/m3 TWA: 0,02 mg/m3 

 
TWA: 1.0 mg/m3 

TWA: 0.1 mg/m3 
Kemiallinen nimi Itävalta Sveitsi Puola Norja Irlanti 

asetoni 
67-64-1 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1200 mg/m3 

STEL 2000 ppm 
STEL 4800 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1200 mg/m3 

STEL: 1000 ppm 
STEL: 2400 mg/m3 

STEL: 1800 mg/m3 

TWA: 600 mg/m3 
TWA: 125 ppm 

TWA: 295 mg/m3 

STEL: 125 ppm 
STEL: 295 mg/m3 

TWA: 500 ppm 
TWA: 1210 mg/m3 

STEL: 1500 ppm 
STEL: 3630 mg/m3 

dikloorimetaani 
75-09-2 

TWA: 50 ppm 
TWA: 175 mg/m3 

STEL 200 ppm 
STEL 700 mg/m3 

H* 

TWA: 50 ppm 
TWA: 177 mg/m3 

STEL: 100 ppm 
STEL: 353 mg/m3 

TWA: 88 mg/m3 TWA: 15 ppm 
TWA: 50 mg/m3 

STEL: 15 ppm 
STEL: 50 mg/m3 

H* 

TWA: 50 ppm 
TWA: 174 mg/m3 

STEL: 150 ppm 
STEL: 522 mg/m3 

Sk* 
etyyliasetaatti 

141-78-6 
TWA: 300 ppm 

TWA: 1050 mg/m3 

STEL 600 ppm 
STEL 2100 mg/m3 

TWA: 400 ppm 
TWA: 1400 mg/m3 

STEL: 800 ppm 
STEL: 2800 mg/m3 

STEL: 1468 mg/m3 

TWA: 734 mg/m3 
TWA: 150 ppm 

TWA: 550 mg/m3 

STEL: 150 ppm 
STEL: 550 mg/m3 

TWA: 200 ppm 
STEL: 400 ppm 

kupari 
7440-50-8 

TWA: 1 mg/m3 

TWA: 0.1 mg/m3 

STEL 4 mg/m3 

STEL 0.4 mg/m3 

TWA: 0.1 mg/m3 

STEL: 0.2 mg/m3 
TWA: 0.2 mg/m3 TWA: 0.1 mg/m3 

TWA: 1 mg/m3 

STEL: 0.1 mg/m3 

STEL: 1 mg/m3 

TWA: 0.2 mg/m3 

TWA: 1 mg/m3 

STEL: 0.6 mg/m3 

STEL: 2 mg/m3 
 

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Yhdistynyt 
kuningaskunta 

Ranska Espanja Saksa 

asetoni 
67-64-1 

- - - 50 80 mg/L 

dikloorimetaani 
75-09-2 

- 30 - 0.3 - 

Kemiallinen nimi Itävalta Sveitsi Puola Norja Irlanti 
asetoni - 80 - - - 

Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
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67-64-1      
dikloorimetaani 

75-09-2 
- 0.5 

5 
- - - 

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Tietoja ei saatavissa. 
 

Todennäköinen vaikutukseton 
pitoisuus (PNEC) 

Tietoja ei saatavissa. 

 

8.2. Altistumisen ehkäiseminen   
 

Tekniset torjuntatoimenpiteet Pidä ilmassa olevat pitoisuudet altistumisen raja-arvojen alapuolella imutuuletuksella. 
 

Henkilönsuojaimet 
Silmien- tai kasvonsuojain Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja. 
Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Sopiva suojavaatetus. Muovista tai kumista tehdyt käsineet. 
Hengityselinten suojaus Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta. 

Käytettävä NIOSH-hyväksyttyä, ilman epäpuhtauksia poistavaa hengityssuojainta 
orgaanisten höyryjen suodatinpatruunalla sopivissa tapauksissa. 

 

Ympäristöaltistumisen 
ehkäiseminen 

Ellei merkittäviä vuotoja saada pidätetyksi, siitä on ilmoitettava paikallisille viranomaisille. 

 

 
 

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot   
Olomuoto Neste 
Olomuoto Kupari 
Haju Liuotin 
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa 

 

Ominaisuus   
pH 

Arvot   
Tietoja ei saatavissa 

Huomautuksia • Menetelmä 

Sulamis- tai jäätymispiste 
Kiehumispiste ja kiehumisalue 
Leimahduspiste 

Tietoja ei saatavissa 
> 38 °C / >100 °F 
Tietoja ei saatavissa 

 
 

Antaa liekin heiton venttiilin ollessa täysin auki tai 

  liekin takaisinlyönnin, jos venttiili on auki missään 
  kulmassa 
Haihtumisnopeus 
Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) 

>1 
Tietoja ei saatavissa 

Butyyliasetaatti = 1 

Syttyvyysraja ilmassa   
Ylin syttyvyysraja: 
Alin syttyvyysraja: 

Höyrynpaine 
Höyryntiheys 
Suhteellinen tiheys 
Vesiliukoisuus 
Liukoisuus (liukoisuudet) 
Jakautumiskerroin 
Itsesyttymislämpötila 
Hajoamislämpötila 
Kinemaattinen viskositeetti 
Dynaaminen viskositeetti 
Räjähtävyys 
Hapettavuus 

Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
>1 
1.05 
Vähäinen 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 
Tietoja ei saatavissa 

 
 
 

Ilma = 1 

9.2. Muut tiedot   
Pehmenemispiste Tietoja ei saatavissa 
Molekyylipaino Tietoja ei saatavissa 
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 44.9% 
(VOC) pitoisuus (%) 
Tiheys Tietoja ei saatavissa 
Irtotiheys Tietoja ei saatavissa 

Kohta 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 
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10.1. Reaktiivisuus   
 

Ei sovellu 
 

10.2. Kemiallinen stabiilisuus   
 

Stabiili normaaliolosuhteissa. 
 

Räjähdystiedot   
Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitään. 
Herkkyys staattisen sähkön 
aiheuttamalle kipinöinnille 

Ei mitään. 

 

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus   
 

Ei mitään normaalityöstössä. 
 

10.4. Vältettävät olosuhteet   
 

Kuumuus, liekit ja kipinät. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. 
 

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit   
 

Voimakkaat hapettimet 
Emäs 

 

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet   
 

Hiilioksidit 
Vetykloridi 

 

 
 

11.1. Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista   

 
Tuotetiedot 

 

Hengitys Höyryt saattavat ärsyttää silmiä, nenää, kurkkua ja keuhkoja. Saattaa aiheuttaa 
keskushermoston lamaantumista, johon liittyy pahoinvointia, päänsärkyä, huimausta, 
oksentelua ja koordinaatiohäiriöitä. 

Roiskeet silmiin Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa silmien punoitusta ja kyynelten valumista. 
Ihokosketus Voi aiheuttaa ihoärsytystä ja/tai ihotulehdusta. Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa punoitusta 

ja ärsytystä. 

Nieleminen Nieleminen voi aiheuttaa limakalvojen ärsytystä. 

 
Seuraavat arvot on laskettu GHS-asiakirjan luvun 3.1 perusteella 

ATEmix (suun kautta) 2,963.00 mg/kg 
ATEmix (ihon kautta) 6,752.00 mg/kg 
ATEmix (hengitys-pöly/sumu) 100.20 mg/l  
Tuntematon välitön myrkyllisyys     
100 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka myrkyllisyyttä ei tunneta. 
45 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä suun kautta ei tunneta. 
92.5 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä ihon kautta ei tunneta. 
100 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse ei tunneta (kaasu). 
100 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse ei tunneta (höyry). 
70 % seoksesta koostuu vähintään yhdestä aineosasta, jonka välitöntä myrkyllisyyttä hengitysteitse ei tunneta (pöly/sumu). 

Kohta 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 
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Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Tietoja ei saatavissa. 

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Tietoja ei saatavissa. 

Herkistäminen Tietoja ei saatavissa. 

Sukusolujen perimää vaurioittava    Tietoja ei saatavissa. 

Karsinogeenisuus (syöpää 
aiheuttavat vaikutukset) 

Epäillään aiheuttavan syöpää. 

 
Kemiallinen nimi Euroopan unioni 

nestekaasua Carc. 1A 
dikloorimetaani Carc. 2 

liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen Carc. 1B 

Lisääntymiselle vaarallinen Tietoja ei saatavissa. 

STOT - kerta-altistuminen    Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta 

ja huimausta 

STOT - toistuva altistuminen Tietoja ei saatavissa. 

Kohde-elinvaikutukset Keskushermosto, Keskusverisuonisto (CVS), Silmät, munuainen, maksa, Hengityselimet, Iho. 
Aspiraatiovaara: Tietoja ei saatavissa. 

 

 
 

12.1. Myrkyllisyys   
 

Ekotoksisuus Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. 
Kemiallinen nimi Levät/vesikasvit Kala Äyriäiset 

asetoni - 4.74 - 6.33: 96 h Oncorhynchus 
mykiss mL/L LC50 8300: 96 h 

Lepomis macrochirus mg/L LC50 
6210 - 8120: 96 h Pimephales 

promelas mg/L LC50 static 

10294 - 17704: 48 h Daphnia 
magna mg/L EC50 Static 12600 - 
12700: 48 h Daphnia magna mg/L 

EC50 

dikloorimetaani 500: 72 h Pseudokirchneriella 
subcapitata mg/L EC50 500: 96 h 
Pseudokirchneriella subcapitata 

mg/L EC50 

140.8 - 277.8: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 flow-through 

262 - 855: 96 h Pimephales 
promelas mg/L LC50 static 193: 96 
h Lepomis macrochirus mg/L LC50 

static 193: 96 h Lepomis 
macrochirus mg/L LC50 

flow-through 

1532 - 1847: 48 h Daphnia magna 
mg/L EC50 Static 190: 48 h 
Daphnia magna mg/L EC50 

etyyliasetaatti 3300: 48 h Desmodesmus 
subspicatus mg/L EC50 

352 - 500: 96 h Oncorhynchus 
mykiss mg/L LC50 semi-static 220 - 

250: 96 h Pimephales promelas 
mg/L LC50 flow-through 484: 96 h 
Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 

flow-through 

560: 48 h Daphnia magna mg/L 
EC50 Static 

liuotinbensiini (maaöljy), kevyt 
alifaattinen 

4700: 72 h Pseudokirchneriella 
subcapitata mg/L EC50 

- - 

kupari 0.0426 - 0.0535: 72 h 
Pseudokirchneriella subcapitata 

mg/L EC50 static 0.031 - 0.054: 96 
h Pseudokirchneriella subcapitata 

mg/L EC50 static 

0.3: 96 h Cyprinus carpio mg/L 
LC50 semi-static 0.3: 96 h 

Pimephales promelas mg/L LC50 
static 1.25: 96 h Lepomis 

macrochirus mg/L LC50 static 0.8: 
96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 

static 0.0068 - 0.0156: 96 h 
Pimephales promelas mg/L LC50 
0.2: 96 h Pimephales promelas 

mg/L LC50 flow-through 0.052: 96 h 

0.03: 48 h Daphnia magna mg/L 
EC50 Static 

Kohta 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 



Sivu 9 / 12 

35580 - COPPER SPRAY-A-GASKET  9 OZ Muutettu viimeksi 9.11.2017 
 

 

 

  Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 
flow-through 0.112: 96 h Poecilia 
reticulata mg/L LC50 flow-through 

 

 

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus   
 

Tietoja ei saatavissa. 
 

12.3. Biokertyvyys   
 

Tietoja ei saatavissa. 
 

Kemiallinen nimi Jakautumiskerroin 
nestekaasua <=2.8 

asetoni -0.24 
dikloorimetaani 1.25 
etyyliasetaatti 0.6 

 

12.4. Liikkuvuus maaperässä   
 

Liikkuvuus maaperässä 
Tietoja ei saatavissa. 

 

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset   
 

Tietoja ei saatavissa. 
 
 

12.6. Muut haitalliset vaikutukset   
 

Tietoja ei saatavissa 
 

Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot 
Ei tunneta. 

 
 
 

 
 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät   
 

Tuotejäämien/käyttämättömien 
tuotteiden muodostama jäte 

Hävittäminen tulee suorittaa sovellettavien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja 
säädösten mukaisesti. 

 

Likaantunut pakkaus Älä käytä säiliötä uudelleen. 
 

Jätekoodit/jätemääritelmät 
EWC:n/AVV:n mukaan 

Tietoja ei saatavissa 

 

Muut tiedot Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on 
käsitelty. 

 

 
 
 

IMDG   
14.1 YK-nro UN 1950 
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä 
nimi 

Aerosolit, Rajoitettu määrä (LQ) 

14.3 Vaaraluokka 2.1 
14.4 Pakkausryhmä Ei mitään 
14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 

Kohta 14: KULJETUSTIEDOT 

Kohta 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT 
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14.6 Erityisvaatimukset Tietoja ei saatavissa 
14.7 EmS-nro F-D, S-U 

 

RID   
14.1 YK-nro UN 1950 
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä 
nimi 

Aerosolit, myrkyllinen, syttyvä 

14.3 Vaaraluokka 2.1 
14.4 Pakkausryhmä Ei mitään 
14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 
14.6 Erityisvaatimukset Tietoja ei saatavissa 
14.7 Luokituskoodi 5TF 

 

ADR   
14.1 YK-nro UN 1950 
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä 
nimi 

Aerosolit, myrkyllinen, syttyvä 

14.3 Vaaraluokka 2.1 
14.4 Pakkausryhmä Ei mitään 
14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 
14.6 Erityisvaatimukset Tietoja ei saatavissa 
14.7 Luokituskoodi 5TF 

 

IATA   
14.1 YK-nro UN 1950 
14.2 Oikea laivauksessa käytettävä 
nimi 

Aerosolit, syttyvä, sisältävät, aineet, Vaarallisuusluokka, 6.1, Pakkausryhmä III 

14.3 Vaaraluokka 2.1 
Lisävaaraluokka 6.1 

14.4 Pakkausryhmä Ei mitään 
14.5 Ympäristövaara Ei sovellu 
14.6 Erityisvaatimukset Tietoja ei saatavissa 
14.7 ERG-koodi 10P 

 
 

 
 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö   
 

Kemiallinen nimi Ranskalainen RG-numero Otsikko 
asetoni 
67-64-1 

RG 84 - 

dikloorimetaani 
75-09-2 

RG 12 - 

etyyliasetaatti 
141-78-6 

RG 84 - 

 
Euroopan unioni 

 

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien 
aiheuttamilta vaaroilta 

 
Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset: 
Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä 
rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII) 
Kemiallinen nimi Rajoitettu aine REACH Liite XVII:n 

mukaisesti 
Aine on lupamenettelyn alainen REACH 

Liite XIV:n mukaisesti 
nestekaasua - 68476-86-8 Use restricted. See item 28. 

Use restricted. See item 29. 
 

dikloorimetaani - 75-09-2 Use restricted. See item 59.  
liuotinbensiini (maaöljy), kevyt alifaattinen  - 64742-89-8 Use restricted. See item 28. 

Use restricted. See item 29. 
 

Kohta 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 
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Pysyvät orgaaniset saasteet 
Ei sovellu 

 
 
 

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista 
Ei sovellu 

 

Kansainväliset luettelot   
TSCA Noudattaa 
DSL/NDSL Noudattaa 
EINECS/ELINCS Noudattaa 
ENCS Ei määritetty 
IECSC Noudattaa 
KECL Noudattaa 
PICCS Noudattaa 
AICS Noudattaa 

 

Merkkien selitys:   
TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo 

DSL/NDSL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo 
EINECS/ELINCS - Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques 
modifiées 
ENCS - Japanin kaupallisessa käytössä olevat ja uudet kemialliset aineet 

IECSC - Kiinan kaupallisessa käytössä olevat kemialliset aineet 
KECL - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet 
PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo 

AICS - Australian Inventory of Chemical Substances [Australian kemikaaliluettelo] 
 

 
15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi   

 

Tietoja ei saatavissa 

 

 
 

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset 
 

Kohdassa 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit 
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä 
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta 
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry 
H340 - Saattaa aiheuttaa perimävaurioita hengitettynä 
H350 - Saattaa aiheuttaa syöpää nieltynä 
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin 
H220 - Erittäin helposti syttyvä kaasu 
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää hengitettynä 
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua 

 
Merkkien selitys 
SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet: 

 
Merkkien selitys Kohta 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 
TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo) STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo) 
Suurin sallittu 
pitoisuus 

Raja-arvojen yläraja * Ihohuomautus 

 

Muutettu viimeksi 9.11.2017 
 

Muutoshuomautus Ei sovellu. 
 

Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset 

Kohta 16: MUUT TIEDOT 
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Käyttöturvallisuustiedote päättyy 


