HEADLIGHT RESTORER KIT -
SPRAY LUBRICANT

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen
Paivays: 14.3.2016 Paivitetty: - : Versio: 1.1

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

Tuotteen olomuoto : Seos

Tuotenimi : HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT Tuotenro: 300.522
1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

1.2.1. Merkitykselliset tunnistetut kaytot
Tarkoitettu yleiseen kulutukseen

Péaaasiallinen kayttokategoria . Kulutuskayttd
Aineen/seoksen kayttd . Autonhoitotuotteet. Voiteluaine.
1.2.2. Kaytot, joita ei suositella

Muita tietoja ei ole saatavissa

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
SEAB Finland Oy

Iskoskuja 3

01600 VANTAA

Puh. +358 (0)10 423 1520

www.seab.fi

Séahkoposti: myynti@seab.fi

Y-Tunnus: 1818329-8

14. Hatéapuhelinnumero
Hatanumero © +44 151 530 4740
Virka-aika 08:30 - 17:00
Maa Organisaatio/Yhtio Osoite Hatanumero
Suomi Myrkytystietokeskus Haartmaninkatu 4 +358 9 471 977
PL 790, 00029 HUS
00290 Helsinki

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Ei luokiteltu

2.2. Merkinnét

Merkinnéat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Turvalausekkeet (CLP) : P102 - Sailyta lasten ulottumattomissa
2.3. Muut vaarat

Fysikaalis-kemialliset, terveyteen ja ymparistoon : Tietddksemme tdma tuote ei aiheuta erityista vaaraa, jos se on kéasitelty noudattaen hyvaa
kohdistuvat haittavaikutukset ty6hygieniaa ja turvallisuuskaytantoa.
Muut vaarat, jotka eivat vaikuta luokitukseen . Normaalioloissa ei lainkaan.
KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1 Aine

Ei sovellettavissa

3.2. Seoksella
Nimi Tuotetunniste % Luokitus asetuksen (EY) N:o
1272/2008 [CLP] mukaisesti
Propan-2-oli (CAS-nro) 67-63-0 1-10 Flam. Lig. 2, H225
(EY-nro) 200-661-7 STOT SE 3, H336
(Indeksinumero) 603-117-00-0 Eye Irrit. 2, H319
(REACH-N:0) 01-2119457558-25
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HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen

Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (CAS-nro) 7173-51-5 0.1-1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EY-nro) 230-525-2 Skin Corr. 1B, H314
(Indeksinumero) 612-131-00-6
(REACH-N:0) 01-2119945987-15
Trideceth-3 (CAS-nro) 4430-18-6 <0.1 Ei luokiteltu
Trideceth-6 (CAS-nro) 9067-13-4 <0.1 Ei luokiteltu
Tisleet (maadsljy), vetykasitellyt kevyet (CAS-nro) 64742-47-8 <0.1 Asp. Tox. 1, H304
(EY-nro) 265-149-8
(Indeksinumero) 649-422-00-2
(REACH-N:0) 01-2119484819-18
Kvaternaarisetammoniumyhdisteet, dikookosalkyyli, (CAS-nro) 61789-77-3 <0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
dimetyyli, kloridit (EY-nro) 263-087-6 Skin Corr. 1B, H314
2-butoksietanoli (CAS-nro) 111-76-2 <0.1 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
(EY-nro) 203-905-0 Eye Irrit. 2, H319
(Indeksinumero) 603-014-00-0 Skin Irrit. 2, H315
(REACH-N:0) 01-2119475108-36
Metanoli (CAS-nro) 67-56-1 <0.1 Acute Tox. 3 (Oral), H301
(EY-nro) 200-659-6;200-659 Acute Tox. 3 (Dermal), H311
STOT SE 1, H370
Valkoinen mineraaliéljy (maasljy) (CAS-nro) 8042-47-5 <0.1 Asp. Tox. 1, H304
(EY-nro) 232-455-8
(REACH-N:0) 01-2119487078-27
Amiinit, C14-18-,C16-18-tyydyttymattomat, alkyyli, etoksyloidut (CAS-nro) 68155-39-5 <0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Bentsyylibentsoaatti (CAS-nro) 120-51-4 <0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
(EY-nro) 204-402-9 Aquatic Acute 1, H400
(Indeksinumero) 607-085-00-9 Aquatic Chronic 2, H411
Rasvahapot, kookos, reaktiotuotteet dietyleenitriamiinin ja (CAS-nro) 68604-75-1 <0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
soijarasvahappojen kanssa, etoksyloidut, Skin Irrit. 2, H315
kloorimetaanikvaternisoidut Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 3, H412
Amiinit;  N-talialkyylitrimetyleenidipropoksyloidut (CAS-nro) 68603-75-8 <0.1 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
2-metyyli-2,4-pentaanidioli (CAS-nro) 107-41-5 <0.1 Eye Irrit. 2, H319
(EY-nro) 203-489-0 Skin Irrit. 2, H315
(Indeksinumero) 603-053-00-3
(REACH-N:0) 01-2119539582-35
Glyserini (CAS-nro) 56-81-5 <0.1 Ei luokiteltu
(EY-nro) 200-289-5
2-(2-hydroksi-5-t-oktyylifenyyli)bentsotriatsoli (CAS-nro) 3147-75-9 <0.1 Aquatic Chronic 3, H412
(EY-nro) 221-573-5
Beeta-jononi (CAS-nro) 14901-07-6 <0.1 Aquatic Chronic 2, H411
(EY-nro) 238-969-9
(REACH-N:0) 01-2119937833-30
Heksyyliasetaatti (CAS-nro) 142-92-7 <0.1 Flam. Liqg. 3, H226
(EY-nro) 205-572-7
(REACH-N:0) 01-2119976337-25
Etyleenibrassylaatti (CAS-nro) 105-95-3 <0.1 Agquatic Chronic 2, H411
(EY-nro) 203-347-8
(REACH-N:0) 01-2119976314-33

H-lausekkeiden sanamuoto: katso kohta 16

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Ensiaputoimenpiteet, yleiset

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on hengitetty

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut

iholle

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on joutunut

silmaan

Ensiaputoimenpiteet, jos ainetta on nielty

Pahoinvointia tunnettaessa on hakeuduttava laékéarin hoitoon (naytettéva tata etikettia mikali

mahdollista).

Ei odoteta aiheuttavan merkittavaad vaaraa odotettavissa olevassa

normaalikaytéssa.
Pese iho runsaalla vedella.

Huuhtele silmia vedella varotoimenpiteena.

Ei odoteta aiheuttavan merkittdvaa vaaraa odotettavissa olevassa normaalikdytdssa. Huuhdo suu.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
. Tietddksemme tdma tuote ei aiheuta erityista vaaraa, jos se on kasitelty noudattaen hyvaa

Oireet/vauriot

Oireet/vauriot hengitettyna

Oireet/vauriot ihokosketuksen seurauksena

Oireet/vauriot jouduttua silmiin

tydhygieniaa ja turvallisuuskaytantoa.

: Ei mitdan normaalikéaytdssa.
: Voi aiheuttaa lievaa arsytysta.
: Voi aiheuttaa lievaa arsytysta.
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen

Oireet/vauriot nieltyna . Voi aiheuttaa lievaa arsytysta.

43. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellisté apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Hoida oireen mukaan.

KOHTAS: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet : Vesisuihku. Kuiva jauhe. Vaahto. Hiilidioksidi.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palovaara . Tuote ei ole syttyva.

Ré&jahdysvaara . Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.

Reaktiivisuus tulipalossa : Eitiedossa.

Vaaralliset hajoamistuotteet tulipalon sattuessa  : Myrkyllista savua saattaa vapautua.

5%t Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Varotoimenpiteet tulipalon estéamiseksi : Ei sovellettavissa.

Palontorjuntaa koskevat ohjeet . Kéyté sopivaa sammutusmenetelmad tulipalon sammuttamiseen.
Suojavarusteet sammutettaessa tulipaloa . Ala ryhdy toimimaan ilman sopivia suojavarusteita. Erillinen kannettava hengityslaite.

Téaydellinen suojavaatetus.

KOHTAG6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilénsuojaimet ja menettely hatatilanteessa

Yleiset toimenpiteet . Véltettava padstamista ymparistoon.

6.1.1. Muu kuin pelastushenkilokunta

Suojaimet : Ei vaadita tavallisissa tydskentelyolosuhteissa.

Héatatoimenpiteet : Tuuleta vuotoalue.

6.1.2. Pelastushenkilokunta

Suojaimet : Ei vaadita tavallisissa tyoskentelyolosuhteissa. Lisatietoja katso kohta 8: "Altistumisen
ehkaiseminen / henkilokohtaiset suojaimet".

Hatatoimenpiteet : Tuuleta alue. Sulje vuoto, jos sen voi tehdé turvallisesti.

6.2. Ympaéristoon kohdistuvat varotoimet

Valtettava passtamista ymparistoon.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmat ja -valineet

Suojarakenteet : Valumat on kerattava.

Puhdistusmenetelméat : Imeyta valunut neste imukykyiseen materiaaliin. Kera& asianmukaisiin suljettaviin astioihin
havittamista varten. Tdma materiaali ja sen pakkaus on havitettava turvallisella tavalla ja
paikallisen lainsaadannoén mukaisesti.

Muut tiedot : Havita aineet tai kiinteat jadmat valtuutetussa paikassa.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Liséatietoja katso kohta 8: "Altistumisen ehkaiseminen / henkilokohtaiset suojaimet”. Kiinteiden materiaalien ja jaannoksien havittamiseen viitataan
kohdassa 13: "Jéatteiden kasittely".

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet

Turvallisen kasittelyn edellyttdmaét toimenpiteet : Varmista hyva ilmanvaihto tyopisteessa. Kéytéa henkilokohtaisia suojavarusteita.

Hygieniatoimenpiteet . Pese aina kéatesi kasiteltyasi tata tuotetta. Sydminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia
kéaytettaessa.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Varastointiolosuhteet : Varastoi paikassa, jossa on hyva ilmanvaihto. Sailyta villedssa. Sailytettava
alkuperaispakkauksessa.

Pakkausmateriaalit : Sailyta alkuperéaispakkauksessa.

7.3. Erityinen loppukayttd

Autonhoitotuotteet.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkildnsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Propan-2-oli (67-63-0): 200 ppm, 500 mg/m3 (8 h). 250 ppm, 620 mg/m3 (15 min). HTP-arvot 2014.
8.2. Altistumisen ehkaiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet : Varmista hyvéa ilmanvaihto tydpisteessa.
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HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen

Henkildnsuojaimet . Ei vaadita tavallisissa tyoskentelyolosuhteissa.

Kasien suojaus . Suojakéasineet
Silmien suojaus . Suojalasit
Ihonsuojaus . Kayté sopivaa suojavaatetusta
Hengityksensuojain : Ei vaadita tavallisissa tydskentelyolosuhteissa

Ympériston altistumisen hallinta

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

: Valtettava paastamista ymparistdon.

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
Olomuoto : Neste

Véri : valkoinen.

Haju : ominainen.
Hajukynnys . Tietoja ei saatavilla

pH

Suhteellinen haihtumisnopeus
(butyyliasetaattiin=1)

Sulamispiste
Jahmettymis-/jaatymispiste
Kiehumispiste
Leimahduspiste
Itsesyttymislampdtila
Hajoamislampdtila
Syttyvyys (kiinted, kaasu)
Hoyrynpaine

Suhteellinen hdyryntiheys 20 °C:n lampétilassa
Suhteellinen tiheys
Liukoisuus

Log Pow

Viskositeetti, kinemaattinen
Viskositeetti, dynaaminen
Ré&jahtavat ominaisuudet
Hapettavat ominaisuudet
Réajahdysraja-arvot

9.2. Muut tiedot
Valontaitekerroin

KOHTA 10: Stabiilisuus jareaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Tuote on ei-reaktiivinen normaaleissa kayttdolosuhteissa, varastoinnin ja kuljetuksen.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Vakaa normaaliolosuhteissa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

: 36-4.2
. Tietoja ei saatavilla

. Ei sovellettavissa

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Ei sovellettavissa

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: 0.994 - 1.004

. Tietoja ei saatavilla

: Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

. Tietoja ei saatavilla

: Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.
. Hapettavat nesteet Kayttokelvoton.
. Tietoja ei saatavilla

: 1.3363 - 1.3375

Ei tiedeta mitaén vaarallisia reaktioita normaaleissa kéayttdolosuhteissa.

10.4. Valtettavat olosuhteet

Ei mitdén suositelluissa varasto- ja kéasittelyolosuhteissa (katso osa 7).

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Hapot. Hapettimet.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Ei todennékoisesti muodosta vaarallisia hajoamistuotteita normaaleissa sailytys- ja kayttdolosuhteissa.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot myrkyllisista vaikutuksista
Valitén myrkyllisyys

: Ei luokiteltu
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Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen

Propan-2-oli (67-63-0)
LD50 suun kautta 4396 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 12800 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 hengitysteitse, rotta (poly/sumu - 46600 mg/m3
mg/l/4h)
2-butoksietanoli (111-76-2)
LD50 suun kautta 1746 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 435 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 hengitysteitse, rotta (mg/l) 11 ppm/4h
LC50 hengitysteitse, rotta (poly/sumu - 2200 mg/m3
mg/l/4h)
2-metyyli-2,4-pentaanidioli (107-41-5)
LD50 suun kautta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta > 2000 mg/kg ruumiinpainoa
Kvaternaariset ammoniumyhdisteet; Dikookosalkyyli; dimetyyli; kloridit (61789-77-3)
LD50 suun kautta > 200 mg/kg ruumiinpainoa
Bentsyylibentsoaatti (120-51-4)
LD50 suun kautta 1500 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 4000 mg/kg ruumiinpainoa
Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (7173-51-5)
LD50 suun kautta 329 mg/kg ruumiinpainoa
LD50 ihon kautta 3342 mg/kg ruumiinpainoa
LC50 hengitysteitse, rotta (poly/sumu - 70 mg/m3
mg/l/4h)
Ihosydvyttavyys/ihoarsytys : Ei luokiteltu
pH: 3.6 -4.2
Vakava silmavaurio/siima-arsytys : Ei luokiteltu
pH: 3.6 -4.2
Hengitysteiden tai ihon herkistyminen : Ei luokiteltu
Sukusolujen perimaé vaurioittavat vaikutukset : Ei luokiteltu
Karsinogeenisuus (sytpaa aiheuttavat . Ei luokiteltu
vaikutukset)
Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen : Ei luokiteltu
Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva . Ei luokiteltu
altistuminen
Aspiraatiovaara : Ei luokiteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistélle
12.1. Myrkyllisyys

Ympéristovaikutukset - yleiset . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eiké aiheuta pitk&aikaisia haittavaikutuksia
ympaéristolle.
Ympéristovaikutukset - vesi . Tuotteen ei katsota olevan haitallista vesielidille eiké aiheuta pitk&aikaisia haittavaikutuksia
ympaéristolle.
Propan-2-oli (67-63-0)
LC50 kalat 1 9640 mg/|
EC50 muut vesieliot 1 13299 mg/l EC50 vesikirppu (48 h)
EC50 muut vesieliot 2 > 1000 mg/l IC50 levit (72 h) mgl/l
2-butoksietanoli (111-76-2)
LC50 kalat 1 1474 mg/l
EC50 muut vesieliot 1 1550 mg/l EC50 vesikirppu (48 h)
EC50 muut vesieliot 2 911 mg/I IC50 levit (72 h) mg/l
2-metyyli-2,4-pentaanidioli (107-41-5)
LC50 kalat 1 > 1000 mg/l
EC50 muut vesieliot 1 > 1000 mg/l
EC50 muut vesieliot 2 IC50 levat (72 h) mgl/l
Kvaternaariset ammoniumyhdisteet; Dikookosalkyyli; dimetyyli; kloridit (61789-77-3)
LC50 kalat 1 1 mgl/l
EC50 muut vesieliot 1 1 mgl/l
EC50 muut vesieliot 2 IC50 levat (72 h) mgl/l
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Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (7173-51-5)
LC50 kalat 1 0.49 mg/|
EC50 muut vesieliot 1 0.094 mg/l EC50 vesikirppu (48 h)
EC50 muut vesieliot 2 0.026 mg/I IC50 levat (72 h) mg/l
12.2. Pysyvyys ja hajoavuus
HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT
Pysyvyys ja hajoavuus | Ei maditelty.
12.3. Biokertyvyys
HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT
Biokertyvyys | Ei madritelty.
Propan-2-oli (67-63-0)
Log Pow | 0.14
2-butoksietanoli (111-76-2)
Log Pow | 0.83
2-metyyli-2,4-pentaanidioli (107-41-5)
Log Pow | 0.58
Glyseriini (56-81-5)
Log Pow | -1.76
Bentsyylibentsoaatti (120-51-4)
Log Pow | 3.97
Didekyylidimetyyliammoniumkloridi (7173-51-5)
Log Pow | 0.38
12.4. Liikkuvuus maaperassa
HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT
Ymparistovaikutukset - maapera | Ei maaritelty.
12.5. PBT-ja vPvB-arvioinnin tulokset
Muita tietoja ei ole saatavissa
12.6. Muut haitalliset vaikutukset
Muut haitalliset vaikutukset : Ei tunnettuja.
Lisatiedot : Valtettava paastamista ymparistoon

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakokohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Alueellinen lainsaadanto (jatteet) . Havitettava virallisten maaraysten mukaisesti.
Jatteiden kasittelymenetelmat . Havita sisaltd / pakkaus voimassa olevien séadosten mukaisesti

toimittamalla se valtuutettuun jatteenkasittelylaitokseen.
Jatteen kasittelya koskevat suositukset . Havita turvallisella tavalla paikallisia/lkansallisia maarayksia noudattaen.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

ADR/RID/IMDG/IATA/ADN:nmukaan

14.1. YK-numero
Ei luokiteltu kuljetusméaaraysten mukaan vaaralliseksi aineeksi
14.2. Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi

Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADR) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettdva virallinen nimi (IMDG) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (IATA) : Ei sovellettavissa
Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi (ADN) : Ei sovellettavissa

Kuljetuksessa kaytettéva virallinen nimi (RID) . Eisovellettavissa
14.3. Kuljetuksen vaaraluokka

ADR

Kuljetuksen vaaraluokka (ADR) . Ei sovellettavissa
IMDG

Kuljetuksen vaaraluokka (IMDG) . Ei sovellettavissa
IATA

26.6.2017 FI (suomi) 6/8



HEADLIGHT RESTORER KIT - SPRAY LUBRICANT

Kayttoturvallisuustiedote
asetuksen (EY) N:0 453/2010 mukainen

Kuljetuksen vaaraluokka (IATA) . Ei sovellettavissa
ADN

Kuljetuksen vaaraluokka (ADN) . Ei sovellettavissa
RID

Kuljetuksen vaaraluokka (RID) . Ei sovellettavissa
14.4. Pakkausryhma

Pakkausryhméa (ADR) : Ei sovellettavissa
Pakkausryhméa (IMDG) : Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (IATA) : Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (ADN) : Ei sovellettavissa
Pakkausryhma (RID) . Ei sovellettavissa
14.5. Ympéristovaarat

Ympaéristolle vaarallinen . Ei

Merta saastuttava aine . Ei

Muut tiedot : Muita tietoja ei ole saatavissa
14.6. Erityiset varotoimet kayttajalle

- Maakuljetus
Tietoja ei saatavilla

- Merikuljetukset
Tietoja ei saatavilla

- llImakuljetus
Tietoja ei saatavilla

- Jokikuljetukset
Kuljetus kielletty (ADN) . Ei
ADN-sopimusta ei sovelleta . Ei

- Rautatiekuljetus
Kuljetus kielletty (RID) . Ei

14.7. Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen Il liitteen ja IBC-séanndston mukaisesti
Ei sovellettavissa

KOHTA 15: Lainsdadéantoa koskevat tiedot
15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

15.1.1. EU-saannokset ja maaraykset

Ei sisalla liitteen XVII rajoitusten alaisia aineita
Ei sisélla REACH-ehdokasaineita
Ei sisdlla REACH-liitteessa XIV luetteloituja aineita

15.1.2. Kansalliset maaraykset
Muita tietoja ei ole saatavissa

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty

KOHTA 16: Muut tiedot

H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti:

Acute Tox. 3 (Dermal) Valiton myrkyllisyys (ihon kautta), Kategoria 3

Acute Tox. 3 (Oral) Valiton myrkyllisyys (suun kautta), Kategoria 3

Acute Tox. 4 (Inhalation) Valiton myrkyllisyys (hengitysteitse), Kategoria 4

Acute Tox. 4 (Oral) Valiton myrkyllisyys (suun kautta), Kategoria 4

Aquatic Acute 1 Vaarallisuus vesiympéristolle — valitdn vaara, kategoria 1
Aquatic Chronic 1 Vaarallisuus vesiymparistélle — krooninen vaara, kategoria 1
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Aquatic Chronic 2

Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 2

Agquatic Chronic 3

Vaarallisuus vesiympéristolle — krooninen vaara, kategoria 3

Asp. Tox. 1 Aspiraatiovaara, Kategoria 1

Eye Dam. 1 Vakava silméavaurio/silma-arsytys, vaarakategoria 1

Eye Irrit. 2 Vakava silmavaurio/silméa-éarsytys, vaarakategoria 2

Flam. Lig. 2 Syttyvét nesteet, vaarakategoria 2

Flam. Liq. 3 Syttyvat nesteet, vaarakategoria 3

Skin Corr. 1B Ihosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 1B

Skin Irrit. 2 Ihosyovyttavyys/ihoarsytys, vaarakategoria 2

Skin Sens. 1 Herkistyminen — iho, vaarakategoria 1

STOTSE 1 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 1

STOT SE 3 Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen, vaarakategoria 3, narkoottiset
vaikutukset

H225 Helposti syttyva neste ja hdyry

H226 Syttyvé neste ja hoyry

H301 Myrkyllista nieltyna

H302 Haitallista nieltyna

H304 Voi olla tappavaa nieltynd ja joutuessaan hengitysteihin

H311 Myrkyllista joutuessaan iholle

H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa

H315 Arsyttaa ihoa

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion

H318 Vaurioittaa vakavasti silmia

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia

H332 Haitallista hengitettyna

H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta

H370 Vahingoittaa elimia

H400 Erittain myrkyllista vesielitille

H410 Erittain myrkyllista vesielidille, pitk&aikaisia haittavaikutuksia

H411 Myrkyllista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

H412 Haitallista vesielidille, pitkaaikaisia haittavaikutuksia

SDS EU TURTLEWAX

Valmistajan vastuuvapauslauseke

Tiedot perustuvat nykyisiin tietoihimme. Kéaytt6turvallisuustiedotteen tiedot ovat yhdenmukaisia kemikaaliturvallisuusraportissa annettujen tietojen kanssa sillé edellytyksella, etté ne ovat olleet

kaytettavissa kayttoturvallisuustiedotetta laadittaessa (katso péivitys- ja versiopéiva)
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