
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE
Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti:

Asetus (EY) N:o 1907/2006  

Supersedes Date  20-12-2022  Muutettu viimeksi  04-12-2023  Muutosnumero  11  

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 
 
1.1. Tuotetunniste  

Tuotteen nimi STP® Radiator Sealer 

Tuotekoodi(t) 96300  

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella  

Käyttötarkoitus Auton jäähdyttimen lisäaine.  

Käytöt, joita ei suositella Ei tunneta  

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot  

 
1.4. Hätäpuhelinnumero  

Hätäpuhelinnumero +44 1495 350234 
Maanantai - torstai: 0830 - 1700 
Perjantai: 0830 - 1530  

Kansallinen hätäpuhelinnumero   
Bulgaria Тел. 112 

Клиника по токсикология УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“ 
+359 2 9154 409 (В стандартно работно време без Събота и Неделя) 
+359 2 9154 346 (Непрекъснато обслужване)  

Tšekin tasavalta Toxikologické informační středisko, Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402 Na 
Bojišti 1, 128 08 Praha 2 E-mail: tis@vfn.cz  

Portugali Centro de informação antivenenos. Tel 800 250 250  
Espanja +34 91 562 04 20  

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti 

2.1. Aineen tai seoksen luokitus  
Asetus (EY) N:o 1272/2008 
Tämä aine on luokiteltu vaarattomaksi asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP] mukaan  

Toimittaja

Energizer France SAS 
2 Rue Jacques Daguerre 
92500 Rueil-Malmaison 
France 
Tel: +33 1 34 80 27 71 
euregulatory@energizer.com  
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2.2. Merkinnät  

Vaaralausekkeet 
Ei luokiteltu.  

Turvalausekkeet - EU (§28, 1272/2008)
P102 - Säilytä lasten ulottumattomissa.  

2.3. Muut vaarat  

Tuote ei sisällä ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi  

Hormonitoiminnan häiritsemistä 
koskevat tiedot 

 Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän 
hormonitoimintaa.  

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista 

3.1  Aineet  

Ei sovellu  

3.2  Seokset  
 

Kemiallinen nimi Paino-% REACH-rekisteröintinu
mero 

EY-Numero 
(EU 

Indeksinum
ero) 

Asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 [CLP] 
mukainen luokitus 

Erityinen 
pitoisuusraja 

(SCL) 

M-tekijä M-tekijä 
(pitkäaikain

en) 

Wollastonite 
 13983-17-0 

2 - 10% - 237-772-5 [C] - - - 

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus  - Huomautukset  
[C] -  Aineosat, joilla on työperäisen altistumisen raja-arvot ja/tai biologisen työperäisen altistumisen raja-arvot, jotka on ilmoitettava  
 
H- ja EUH-lausekkeiden koko teksti on kohdassa 16  

Välittömän myrkyllisyyden estimaatti
Jos LD50/LC50 tietoja ei ole saatavilla tai ne eivät vastaa luokitteltua kategoriaa, käytetään CLP Liite I taulukossa 3.1.2 olevaa 
asianmukaista muuntoarvoa akuutin myrkyllisyyden arvioinnin (ATEmix) laskemiseen seoksen luokittelemiseksi sen komponenttien 
perusteella  

Kemiallinen nimi LD50 suun 
kautta mg/kg 

LD50 ihon kautta 
mg/kg 

LC50 hengitysteitse - 4 
tuntia - pöly/sumu - 

mg/l 

LC50 hengitysteitse - 4 
tuntia - höyry - mg/l 

LC50 hengitysteitse - 
4 tuntia - kaasu - ppm 

Wollastonite 
 13983-17-0 

>5000 - - - - 

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka olisivat ehdolla erityistä huolta aiheuttavaksi aineeksi >=0,1 % (asetus (EY) N:o 1907/2006 
(REACH), 59 artikla)  

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet 

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus  
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Yleisiä ohjeita Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille.  

Hengitys Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys. Hakeuduttava hoitoon jos 
oireita ilmenee.  

Roiskeet silmiin Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Poista 
piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli 
esiintyy ärsytystä tai ärsytys jatkuu.  

Ihokosketus Iho pestään saippualla ja vedellä. Otettava yhteyttä lääkäriin, mikäli esiintyy ärsytystä tai 
ärsytys jatkuu.  

Nieleminen Suu huuhdellaan perusteellisesti vedellä. Ei saa oksennuttaa ilman lääkärin suostumusta. 
Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.  

Itsesuojaus ensiavussa Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia.  

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet  

Oireet Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Voi aiheuttaa maha-suolivaivoja 
suurina määrinä nautittuna.  

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet  

Huomautus lääkäreille Hoito oireiden mukaan.  

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet 

5.1. Sammutusaineet  

Sopivat sammutusaineet Jauhe, CO2, alkoholinkestävä vaahto tai vesisuihku. Käytä ympäristöön sopivia 
sammutusmenetelmiä.  

Suuri tulipalo VAROITUS: vesiruiskutus voi olla tehoton sammutustapa.  

Sopimattomat sammutusaineet Valunutta materiaalia ei saa levittää suurpaineisella vesisuihkulla.  

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat  

Kemikaalista johtuvat erityisvaarat Ei tunneta.  

Vaaralliset palamistuotteet Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.  

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet  

Palomiesten erityiset suojavarusteet 
ja varotoimet 

Palomiesten tulee käyttää paineilmalaitetta ja täyttä sammutusvarustusta. Käytettävä 
henkilönsuojaimia.  

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa  

Henkilökohtaiset suojatoimet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Varottava 
kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.  

Pelastushenkilökunta 
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6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet  

Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta 
ympäristölle.  

6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet  

Suojausmenetelmät Estä lisävuodot ja läikkeet, jos on turvallista tehdä niin.  

Puhdistusohjeet Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Älä kosketa vuotanutta ainetta tai kävele sen läpi. Peitä 
nestevuoto hiekalla, maaperällä tai muulla palamattomalla imukykyisellä materiaalilla. 
Kerätään ja siirretään asianmukaisesti etiketöityihin astioihin.  

Muiden vaarojen torjunta Puhdista saastuneet esineet ja alueet huolellisesti ympäristömääräysten mukaisesti.  

6.4. Viittaukset muihin kohtiin  

Viittaukset muihin kohtiin Lisätietoja on kohdassa 8. Lisätietoja on kohdassa 13.  

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi 

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet  

Turvallisen käsittelyn ohjeet Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. 
Käytettävä henkilönsuojaimia. Lisätietoja on kohdassa 8.  

Yleiset hygieniaa koskevat 
toimintatavat 

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Syöminen, juominen ja 
tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen 
uudelleenkäyttöä. Pese huolellisesti käytön jälkeen.  

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet  

Varastointiolosuhteet Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. 
Suojaa lämmöltä, kipinöiltä ja muilta sytytyslähteiltä (esim. merkkivalot, sähkömoottorit ja 
staattinen sähkö). Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  

Varastointiluokka (TRGS 510) LGK 11.  

7.3. Erityinen loppukäyttö  

Riskinhallintamenetelmät (RMM) Tarvittava tieto sisältyy tähän käyttöturvallisuustiedotteeseen.  

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 
 

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat  

Altistumisen raja-arvot  

Kemiallinen nimi Euroopan unioni Itävalta Belgia Bulgaria Kroatia 
Wollastonite 
 13983-17-0 

- - TWA: 1 mg/m3 - TWA: 10 mg/m3 
TWA: 4 mg/m3 

Kemiallinen nimi Kypros Tšekin tasavalta Tanska Viro Suomi 
Wollastonite 
 13983-17-0 

- - TWA: 1 fiber/cm3 TWA: 10 mg/m3 
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Kemiallinen nimi Ranska Saksa TRGS Saksa DFG Kreikka Unkari 
Wollastonite 
 13983-17-0 

- - - TWA: 10 mg/m3 
TWA: 5 mg/m3 

- 

Kemiallinen nimi Irlanti Italia MDLPS Italia AIDII Latvia Liettua 
Wollastonite 
 13983-17-0 

TWA: 1 mg/m3 
TWA: 1 f/cc 

STEL: 3 mg/m3 

- TWA: 1 mg/m3 - TWA: 0.5 fiber/cm3 

Kemiallinen nimi Portugali Romania Slovakia Slovenia Espanja 
Wollastonite 
 13983-17-0 

TWA: 10 mg/m3 - - - TWA: 10 mg/m3 

Kemiallinen nimi Ruotsi Sveitsi Yhdistynyt kuningaskunta 
Wollastonite 
 13983-17-0 

NGV: 0.5 fiber/cm3 TWA: 3 mg/m3 TWA: 10 mg/m3 
TWA: 4 mg/m3 

STEL: 30 mg/m3 
STEL: 12 mg/m3 

Biologisen työperäisen altistumisen 
raja-arvot 

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset 
ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja.  

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Työntekijät  Tietoja ei saatavissa  

Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) - Julkinen yleisö  Tietoja ei saatavissa.  

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)  Tietoja ei saatavissa.  

8.2. Altistumisen ehkäiseminen  

Tekniset torjuntatoimenpiteet Silmänpesuasemat. Suihkut. Poistoilmajärjestelmät. Käytä teknisiä toimenpiteitä 
työperäisein altistumisen raja-arvojen noudattamiseksi.  

Henkilönsuojaimet 

Silmien- tai kasvonsuojain Jos on kosketusriski:. Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia 
suojasilmälaseja. Silmiensuojauksen täytyy täyttää standardi EN 166.  

Käsien suojaus Jatkuvaa tai toistuvaa ihokosketusta vaativissa toimissa on käytettävä läpäisemättömiä 
käsineitä. Käsineiden tulee täyttää standardi EN 374. Varmistakaa, ettei käsinemateriaalin 
läpäisevyysaika ylity. Lue käyttämiesi käsineiden läpäisevyysaika käsinetoimittajan 
tiedoista.  

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Mitään erityistä suojavarustusta ei vaadita.  

Hengityselinten suojaus Normaaleissa käyttöolosuhteissa ei tarvita suojavarusteita. Jos altistumisen raja-arvot 
todennäköisesti ylitetään tai jos havaitaan ärsytystä, ilmanpoisto ja imutuuletus voi olla 
tarpeen.  

Yleiset hygieniaa koskevat 
toimintatavat 

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Syöminen, juominen ja 
tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Riisu ja pese saastunut vaatetus ennen 
uudelleenkäyttöä. Pese huolellisesti käytön jälkeen.  

Ympäristöaltistumisen 
ehkäiseminen 

Astian tulee olla suljettuna, kun tuotetta ei käytetä.  
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9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot  
Olomuoto Kiinteä aine  
Olomuoto Dusty powder  
Väri valkoinen  
Haju Ominainen  
Hajukynnys Tietoja ei saatavissa  

9.2. Muut tiedot  

9.2.1. Fyysikaalisia vaaraluokkia koskevat tiedot
Ei sovellu  

9.2.2. Muut turvallisuusominaisuudet
Tietoja ei saatavissa  

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus 

10.1. Reaktiivisuus  

Reaktiivisuus Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.  

10.2. Kemiallinen stabiilisuus  

Stabiilisuus Stabiili normaaliolosuhteissa.  

Räjähdystiedot 
Herkkyys mekaanisille iskuille Ei mitään.  
Herkkyys staattisen sähkön 
aiheuttamalle kipinöinnille 

Ei mitään.  

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus  

Vaarallisten reaktioiden Ei mitään normaalityöstössä.  

Ominaisuus Arvot  Huomautuksia  • Menetelmä  
Sulamis- tai jäätymispiste 1540  °C  Tietoja ei saatavissa  
Kiehumispiste ja kiehumisalue Tietoja ei saatavissa  
Syttyvyys Tietoja ei saatavissa  
Syttyvyysraja ilmassa Tietoja ei saatavissa  

Ylin syttyvyys- tai räjähdysraja Tietoja ei saatavissa  
Alin syttyvyys- tai räjähdysraja Tietoja ei saatavissa  

Leimahduspiste Tietoja ei saatavissa  
Itsesyttymislämpötila Tietoja ei saatavissa  
Hajoamislämpötila Tietoja ei saatavissa  
pH 9  -  11  vesiliuos 10%  

pH (vesiliuoksena) Tietoja ei saatavissa  
Kinemaattinen viskositeetti Tietoja ei saatavissa  
Dynaaminen viskositeetti Tietoja ei saatavissa  
Vesiliukoisuus  Tietoja ei saatavissa  
Liukoisuus (liukoisuudet) Veteen liukenematon  Tietoja ei saatavissa  
Jakautumiskerroin Tietoja ei saatavissa  
Höyrynpaine Tietoja ei saatavissa  
Suhteellinen tiheys 2.9  Tietoja ei saatavissa  
Irtotiheys Tietoja ei saatavissa  
Nesteen tiheys  Tietoja ei saatavissa  
Höyryn suhteellinen tiheys Tietoja ei saatavissa  
Hiukkasten ominaisuudet  

Hiukkaskoko Tietoja ei saatavissa  
Hiukkaskokojen jakauma 
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mahdollisuus 

10.4. Vältettävät olosuhteet  

Vältettävät olosuhteet Liiallinen kuumuus.  

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit  

Yhteensopimattomat materiaalit Ei tunneta.  

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet  

Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tunneta saatavilla olevan tiedon perusteella.  

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 

11.1.  Tiedot vaaraluokista sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa (EY) N:o 1272/2008  

Todennäköisiä altistumisreittejä koskevat tiedot  

Tuotetiedot  

Hengitys Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  

Roiskeet silmiin Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  

Ihokosketus Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  

Nieleminen Erityisiä testituloksia aineelle tai seokselle ei ole saatavilla.  

Fysikaalisiin, kemiallisiin ja myrkyllisiin erityispiirteisiin liittyvät oireet  

Oireet Pitkittynyt kosketus voi aiheuttaa punoitusta ja ärsytystä. Voi aiheuttaa maha-suolivaivoja 
suurina määrinä nautittuna.  

Välitön myrkyllisyys  

Myrkyllisyyttä koskevia numeroarvoja  
 

Tiedot aineosista  

Kemiallinen nimi LD50 suun kautta LD50 ihon kautta Hengitys LC50 
Wollastonite > 5000 mg/kg  ( Rat ) - - 

Lyhyt- ja pitkäaikaisesta altistumisesta johtuvat viivästyneet ja välittömät vaikutukset sekä krooniset vaikutukset  

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Hengityselinten tai ihon 
herkistyminen 

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  
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Sukusolujen perimää vaurioittava Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Syöpää aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Lisääntymiselle vaarallinen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

STOT - kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

STOT - toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty.  

11.2.  Tietoja muista vaaroista  

11.2.1.  Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet 

Hormonitoimintaa häiritsevät 
ominaisuudet 

Tietoja ei saatavissa.  

11.2.2.  Muut tiedot  

Muut haitalliset vaikutukset Tietoja ei saatavissa.  

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 

12.1. Myrkyllisyys  

Ekotoksisuus Tämän tuotteen ympäristövaikutusta ei ole täysin tutkittu.  

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus  

Pysyvyys ja hajoavuus Tietoja ei saatavissa.  

12.3. Biokertyvyys  

Biokertyvyys Tietoja tästä tuotteesta ei ole käytettävissä.  

12.4. Liikkuvuus maaperässä  

Liikkuvuus maaperässä Tietoja ei saatavissa.  

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset  

PBT- ja vPvB-aineiden arviointi Tuote ei sisällä ainetta tai aineita, jotka on luokiteltu PBT- tai vPvB-aineiksi.  

12.6.  Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet  

Hormonitoimintaa häiritsevät 
ominaisuudet 

Tietoja ei saatavissa.  
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12.7.  Muut haitalliset vaikutukset  
Tietoja ei saatavissa.  

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät  

Tuotejäämien/käyttämättömien 
tuotteiden muodostama jäte 

Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti. Hävitä jätteet ympäristölainsäädännön mukaisesti.  

Likaantunut pakkaus Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.  

Jätekoodit/jätemääritelmät EWC:n 
mukaan 

Euroopan jäteluettelon mukaan jätekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä. 
Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on 
käsitelty.  

KOHTA 14: Kuljetustiedot 

IATA 
14.1  YK-numero tai ID numero Ei säädelty  
14.2  Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

Ei säädelty  

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty  
14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty  
14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle  

Erityisvaatimukset Ei mitään  

IMDG 
14.1  YK-numero tai ID numero Ei säädelty  
14.2  Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

Ei säädelty  

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty  
14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty  
14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle  

Erityisvaatimukset Ei mitään  
14.7  Merikuljetus irtolastina IMO:n 
asiakirjojen mukaisesti 

Tietoja ei saatavissa  

RID 
14.1  YK-numero tai ID numero Ei säädelty  
14.2  Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

Ei säädelty  

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty  
14.4  Pakkausryhmä Ei säädelty  
14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle  

Erityisvaatimukset Ei mitään  

ADR 
14.1  YK-numero tai ID numero Ei säädelty  
14.2  Kuljetuksessa käytettävä 
virallinen nimi 

Ei säädelty  

14.3  Kuljetuksen vaaraluokka Ei säädelty  
14.4  Pakkausryhmä 
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14.5  Ympäristövaarat Ei sovellu  
14.6  Erityiset varotoimet käyttäjälle  

Erityisvaatimukset Ei mitään  

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot 

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö  

Kansalliset säädökset  

Saksa   
Vesivaaraluokka (WGK) ei haitallinen vesistölle (nwg)  

Euroopan unioni 
Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien 
aiheuttamilta vaaroilta.   

Käyttöä koskevat luvat ja/tai rajoitukset:
Tämä tuote ei sisällä lupamenettelyn alaisia aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XIV) Tämä tuote ei sisällä 
rajoitettuja aineita (Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Liite XVII)  

Pysyvät orgaaniset saasteet
Ei sovellu  

Asetus (EY) N:o 1005/2009 otsonikerrosta heikentävistä aineista
Ei sovellu  

Kansainväliset luettelot 
Ota yhteyttä toimittajaan varaston määräystenmukaisuutta koskien  

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi  

Kemikaaliturvallisuusraportti Tietoja ei saatavissa  

KOHTA 16: Muut tiedot 

Käyttöturvallisuustiedotteessa käytettyjen lyhenteiden ja akronyymien selitykset

Merkkien selitys  
SVHC: Erityistä huolta aiheuttavat aineet:  
PBT:  Persistent, Bioaccumulative, and Toxic (PBT) Chemicals  
vPvB:  Very Persistent and very Bioaccumulative (vPvB) Chemicals  

Merkkien selitys  KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet  
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Luokitusmenettely 
Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukainen luokitus Käytetty menetelmä 
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta Laskentamenetelmä 
Välitön myrkyllisyys ihon kautta Laskentamenetelmä 
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - kaasu Laskentamenetelmä 
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - höyry Laskentamenetelmä 
Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta - pöly/sumu Laskentamenetelmä 
Ihosyövyttävyys/ihoärsytys Laskentamenetelmä 
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys Laskentamenetelmä 
Hengitysteitä herkistävä Laskentamenetelmä 
Ihon herkistyminen Laskentamenetelmä 
Mutageenisuus Laskentamenetelmä 
Syöpää aiheuttavat vaikutukset Laskentamenetelmä 
Lisääntymiselle vaarallinen Laskentamenetelmä 
STOT - kerta-altistuminen Laskentamenetelmä 
STOT - toistuva altistuminen Laskentamenetelmä 
Välitön myrkyllisyys vesieliöille Laskentamenetelmä 
Krooninen myrkyllisyys vesieliöille Laskentamenetelmä 
Aspiraatiovaara Laskentamenetelmä 
Otsoni Laskentamenetelmä 

Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet, joita käytettiin käyttöturvallisuustiedotteen kokoamisessa  
Yhdysvaltain Environmental Protection Agency [Ympäristövirasto] ChemView-tietokanta  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) Riskinarviointikomitea  (ECHA_RAC)  
Euroopan Kemikaalivirasto (ECHA) (ECHA_API)  
EPA (Yhdysvaltain ympäristövirasto)  
Kemiallisten tietojen kansainvälinen tietokanta (IUCLID)  
Kansallinen tekniikan ja arvioinnin instituutti (NITE)  
Australian Kansallinen Teollisuuskemikaalien Ilmoitus- ja Arviointijärjestelmä (NICNAS)  
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) [Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuusinstituutti]  
NTP (Yhdysvaltain kansallinen toksikologiaohjelma)  
Uuden-Seelannin kemikaaliluokittelu- ja kemikaalitietokanta (CCID)  
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön [OECD] ympäristöä, terveyttä ja turvallisuutta koskevat julkaisut  
World Health Organization [Maailman terveysjärjestö]  

Supersedes Date 20-12-2022  

Muutettu viimeksi 04-12-2023  

Muutosnumero 11  

Muutoksen syy Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat: Osa 3  

Lisätietoja Tämä käyttöturvallisuustiedote laadittiin seuraavien vaatimusten mukaisesti: Komission 
asetus (EU) 2020/878, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2020, kemikaalien rekisteröinnistä, 
arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta  

Vastuuvapauslauseke
Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat 
ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä 
saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos 
tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä.  

TWA TWA (aikapainotettu keskiarvo)  STEL STEL (lyhytaikaisen altistumisen raja-arvo)  
Suurin sallittu 
pitoisuus 

Raja-arvojen yläraja  * Ihohuomautus  

+ Herkistävät aineet  
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Käyttöturvallisuustiedote päättyy  
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